
ΠαρουσίασηΠαρουσίαση  TERATERATMTM
 :     :     

ΕύροςΕύρος  & & ΕφαρμογέςΕφαρμογές



••
 

CatCat..7 7 δυνατότητεςδυνατότητες
 καικαι

 
πλεονεκτήματαπλεονεκτήματα

••
 

Siemon TERA Siemon TERA 
••

 
ΕφαρμογέςΕφαρμογές

••
 

ΛύσειςΛύσεις
••

 
ΕνδεικτικάΕνδεικτικά

 
ΈργαΈργα

•
 

Εφόδια

ΘέματαΘέματα



ΠοιαΠοια  είναιείναι  ηη  Category 7?Category 7?

••
 

ΕγκρίνεταιΕγκρίνεται
 

απόαπό
 

τοτο
 

ISO/IEC 11801, 2ISO/IEC 11801, 2ηη
 ΈκδοσηΈκδοση

 
τοντον

 
ΣεπτέμβριοΣεπτέμβριο

 
τουτου

 
20022002

••
 

ΕίναιΕίναι
 

ηη
 

υψηλότερηςυψηλότερης
 

απόδοσηςαπόδοσης
 εγκεκριμμένηεγκεκριμμένη

 
καλωδίωσηκαλωδίωση

 
χαλκούχαλκού

••
 

ΤοΤο
 

εύροςεύρος
 

τηςτης
 

ορίζεταιορίζεται
 

σταστα
 

600 MHz600 MHz
••

 
Class F: Class F: ΣύστημαΣύστημα

 
καλωδίωσηςκαλωδίωσης

Category 7: Category 7: ΕξαρτήματαΕξαρτήματα



ΠώςΠώς  φθάσαμεφθάσαμε  εδώεδώ  ;;

Category 3 –
 

16 MHz
Category 5e –

 
100 MHz

Category 6 –
 

250 MHz
Augmented Category 6 –

 
500 MHz (TBD)

Category 7 –
 

600 MHz
Beyond Category 7  –

 
1,000 MHz (TBD)



ΓιατίΓιατί  χρήσηχρήση  category 7category 7;;

Digital TVDigital TV

xDSLxDSL

IP Based applicationsIP Based applications

••
 

ΧαλκόςΧαλκός
 

μεμε
 

τοτο
 

υψηλότερουψηλότερο
 

εύροςεύρος
••

 
100% 100% συμβατόσυμβατό

 
μεμε

 
τιςτις

 
υπάρχουσεςυπάρχουσες

 τεχνολογίεςτεχνολογίες
 

στοστο
 

οριζόντιοοριζόντιο
 

δίκτυοδίκτυο
••

 
ΠιοΠιο

 
οικονομικόοικονομικό

 
απόαπό

 
τιςτις

 
οπτικέςοπτικές

 ίνεςίνες
 

((FTTD)FTTD)
••

 
ΜοναδικάΜοναδικά

 
πλεονεκτήματαπλεονεκτήματα

 
απόαπό

 
τηντην

 πλήρηπλήρη
 

θωράκισηθωράκιση
 

τωντων
 

ζευγώνζευγών
••

 
ΚαλλίτερηΚαλλίτερη

 
απόδοσηαπόδοση

 
επένδυσηςεπένδυσης

Broadband videoBroadband video



ΤοΤο  εύροςεύρος  τηςτης  Category 7Category 7
Standards Comparison  Channel NEXT, Attenuation
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ΗΗ
 

Category 7 Category 7 δίνειδίνει
 

2.5x 2.5x τοτο
 

εύροςεύρος
 

τηςτης
 

category 6category 6



ISO/IEC 11801 ISO/IEC 11801 ΠροσθήκηΠροσθήκη  11
••

 
ΕνημέρωσηΕνημέρωση

 
Category 7 : Category 7 : ΠροτείνεταιΠροτείνεται

 
ηη

 αύξησηαύξηση
 

τουτου
 

εύρουςεύρους
 

σταστα
 

1,000 MHz (1 1,000 MHz (1 
GHz)GHz)

••
 

ΕνημέρωσηΕνημέρωση
 

Category 7 : Category 7 : ΗΗ
 καλωδίωσηκαλωδίωση

 
Class F Class F θαθα

 
προδιαγραφείπροδιαγραφεί

 νανα
 

υποστηρίζειυποστηρίζει
 

broadband videobroadband video
••

 
EEνημέρωσηνημέρωση

 
Category 6: Category 6: ΑπαιτήσειςΑπαιτήσεις

 καλωδίωσηςκαλωδίωσης
 

class E class E γιαγια
 

υποστήριξηυποστήριξη
 10GBASE10GBASE--TT



••
 

100 100 ΩΩ
 

S/FTP S/FTP 
(Screened, foil (Screened, foil 
twistedtwisted--pairs)pairs)

••
 

44--ζεύγηζεύγη, 22 AWG, 22 AWG
••

 
8.5 mm 8.5 mm ονομαστικήονομαστική

 διάμετροςδιάμετρος
 

καλωδίουκαλωδίου
••

 
ΗΗ

 
θωράκισηθωράκιση

 
μειώνειμειώνει

 τηντην
 

διαφωνίαδιαφωνία
 ((crosstalkcrosstalk))

 
μεταξύμεταξύ

 ζευγώνζευγών
 

καικαι
 

καλωδίωνκαλωδίων

ΤοΤο  μέσομέσο  τηςτης  Category 7Category 7
Πλέγμα

 επικασσιτερο-
 μένου

 
χαλκού

Φύλλο
 αλουμινίου/π

 ολυεστέρα

Μανδύας

Αγωγός

Μόνωση



ΣυνδετήρεςΣυνδετήρες  Category 7Category 7
••

 
ΔύοΔύο

 
τύποιτύποι

 
συνδετήρωνσυνδετήρων

 αναγνωρίζονταιαναγνωρίζονται
 

απόαπό
 

τοτο
 ISO/IEC 11801, 2ISO/IEC 11801, 2ηη

 
έκδοσηέκδοση

––
 

ΈναςΈνας
 

τύπουτύπου
 

RJ RJ επιτυγχάνειεπιτυγχάνει
 τηντην

 
category 7 category 7 μεμε

 
διακόπτηδιακόπτη

––
 

ΈναςΈνας
 

μημη
 

τύπουτύπου
 

RJ  RJ  μεμε
 ατομικήατομική

 
γείωσηγείωση

 
καθενόςκαθενός

 απόαπό
 

τατα
 

4 4 ζεύγηζεύγη
••

 
ΧαρακτηρισμένοιΧαρακτηρισμένοι

 
σταστα

 
600 MHz600 MHz



ΟΟ  συνδετήραςσυνδετήρας  ΤΤERAERA
•

 
Ο

 
πρώτος

 
μη

 
τύπου

 
RJ συνδετήρας

 
που

 επιλέγχθηκε
 

από
 

το
 

ISO/IEC JTC1/SC25 WG3 το
 

1999

•
 

Εγκεκριμμένος
 

ως
 

εναλλακτικός
 

συνδετήρας
 

της
 category 7/ Class F με

 
το

 
ISO/IEC 11801:2002 Ed 2.0

•
 

Εκδίδεται
 

η
 

τυποποίησή
 

του
 

στο
 

IEC 61076-3-
 104:2002 ως

 
ο

 
πρώτος

 
εμπορικά

 
διαθέσιμος

 
και

 πιστοποιημένος
 

Category 7 συνδετήρας
 

μη
 

RJ 



ΓιατίΓιατί  ΤΕΤΕRA RA καικαι  όχιόχι  άλλουςάλλους  ;;
••

 
ΘετικόΘετικό

 
ACR ACR μέχριμέχρι

 
τατα

 
1.2 GHz1.2 GHz

–
 

Η
 

λύση
 

χαλκού
 

με
 

την
 

υψηλότερη
 

απόδοση

••
 

ΣυμπαγήςΣυμπαγής
 

τεχνολογίατεχνολογία
 

καικαι
 

προϊόνπροϊόν
–

 
Μεταλλικός

 
συνδετήρας, απλή

 
κατασκευή

••
 

ΠολλαπλήΠολλαπλή
 

διαχείρησηδιαχείρηση
 

τωντων
 

44άρωνάρων
 

ζευγώνζευγών
–

 
Τέσσερα

 
ξεχωριστά

 
τμήματα, όπου

 
στο

 
καθένα

 συνδέεται
 

ένα
 

ζεύγος
 

πλήρους
 

εύρους
 

1.2 GHz 
••

 
ΟΟ

 
TERA TERA προσφέρειπροσφέρει

 
2 2 φορέςφορές

 
τοτο

 
εύροςεύρος

 
τηςτης

 
Cat. Cat. 

7 7 καικαι
 

66
 

φορέςφορές
 

τοτο
 

εύροςεύρος
 

τηςτης
 

Cat. 6Cat. 6



1.1.
 

ΧρωματικόςΧρωματικός
 

κώδικαςκώδικας
2.2.

 
ΠλήρωςΠλήρως

 
θωρακισμένοςθωρακισμένος

3.3.
 

ΤερματισμόςΤερματισμός
 

όλωνόλων
 

τωντων
 θωρακίσεωνθωρακίσεων

4.4.
 

ΣυμπαγήςΣυμπαγής
 

κατασκευήκατασκευή
5.5.

 
ΠορτάκιΠορτάκι

6.6.
 

ΤετραπλήΤετραπλή
 

μόνωσημόνωση
7.7.

 
ΠιστοποιημένοςΠιστοποιημένος

 συνδετήραςσυνδετήρας

ΔυνατότητεςΔυνατότητες  τουτου  TERATERA



ΗΗ  ανατομίαανατομία  τουτου  TERATERA
••

 
ΗΗ

 
σχεδιάσησχεδιάση

 
τωντων

 
44άρωνάρων

 
τμημάτωντμημάτων

 πρακτικάπρακτικά
 

εξαφανίζειεξαφανίζει
 

τηντην
 

διαφωδιαφωvvίαία
 μεταξύμεταξύ

 
τωντων

 
ζευγώνζευγών

 
((pairpair--toto--pair pair 

crosstalkcrosstalk))
••

 
ΗΗ

 
θωράκισηθωράκιση

 
προστατεύειπροστατεύει

 
απόαπό

 
τοτο

 alien crosstalkalien crosstalk
••

 
ΣυνδεσιμότηταΣυνδεσιμότητα

 
ανάανά

 
44--, 2, 2--, , καικαι

 
11--

 ζεύγοςζεύγος
••

 
ΙδιοΙδιο

 
βήμαβήμα

 
τερματισμούτερματισμού

 
μεμε

 
τοντον

 
RJ RJ 

••
 

ΤοποθέτησηΤοποθέτηση
 

έναςένας
 

δίπλαδίπλα
 

στονστον
 άλλοάλλο



ΠλεονεκτήματαΠλεονεκτήματα  EMCEMC  τηςτης  CatCat..77
••

 
ΥψηλήΥψηλή

 
αντοχήαντοχή

 
σεσε

 
παρεμβολέςπαρεμβολές

••
 

ΜικρήΜικρή
 

ήή
 

ανύπαρκτηανύπαρκτη
 

ηλεκτρομηλεκτρομ//τικήτική
 

ακτινοβολίαακτινοβολία
••

 
ΤέλειαΤέλεια

 
γιαγια

 
χρήσηχρήση

 
σεσε

 
περιβάλλονπεριβάλλον

 
υψηλούυψηλού

 
θορύβουθορύβου

 ((ππ..χχ. . ιατρικήιατρική, , ακτινολογίαακτινολογία,,
 

στρατόςστρατός))
••

 
ΔενΔεν

 
χρειάζεταιχρειάζεται

 
διαχωρισμόςδιαχωρισμός

 
απόαπό

 
τατα

 
ισχυράισχυρά

 
: : χρήσηχρήση

 τωντων
 

ίδιωνίδιων
 

μέσωνμέσων
 

όδευσηςόδευσης
••

 
ΑυξημένηΑυξημένη

 
ασφάλειαασφάλεια

 
γιαγια

 
κυβερνητικέςκυβερνητικές

 
ήή

 
στρατιωτικέςστρατιωτικές

 εφαρμογέςεφαρμογές
••

 
ΕξαιρετικήΕξαιρετική

 
λύσηλύση

 
γιαγια

 
ΑυτοματισμούςΑυτοματισμούς

 
κτιρίωνκτιρίων

 
(BAS) (BAS) 

καικαι
 

καλωδίωσηςκαλωδίωσης
 

κατοικιώνκατοικιών..



ΠλεονεκτήματαΠλεονεκτήματα
 ANEXT ANEXT τηςτης

 Cat 7 Cat 7 
••

 
ΠρακτικάΠρακτικά

 
ανεπηρέαστηανεπηρέαστη

 
απόαπό

 
τοτο

 
alien crosstalkalien crosstalk

••
 

ΠροσφέρειΠροσφέρει
 

διπλάσιαδιπλάσια
 

χωρητικότηταχωρητικότητα
 

καναλιούκαναλιού
 Shannon Shannon απόαπό

 
τηντην

 
category 6/class Ecategory 6/class E

••
 

ΗΗ
 

Class F Class F παρέχειπαρέχει
 

εγγυημένηεγγυημένη
 

υποστήριξηυποστήριξη
 

τουτου
 10GBASE10GBASE--T T χωρίςχωρίς

 
ανάγκηανάγκη

 
διόγκωσηςδιόγκωσης



ΕφαρμογέςΕφαρμογές
 Ethernet Ethernet καικαι

 TERATERA
••

 
10GBASE10GBASE--T, 1000BASET, 1000BASE--T, 10/100BASET, 10/100BASE--TT

••
 

ΤοΤο
 

πρότυποπρότυπο
 

22--ζευγώνζευγών, Category 7 1000BASE, Category 7 1000BASE--T T 
Standard Standard εκδόθηκεεκδόθηκε

 
τοντον

 
ΑπρίλιοΑπρίλιο

 
τουτου

 
2005 2005 

––
 

COMMITTEE DRAFT ISO/IEC CD 14165COMMITTEE DRAFT ISO/IEC CD 14165--114: A Full Duplex 114: A Full Duplex 
Ethernet Physical Layer Specification for 1,000 Ethernet Physical Layer Specification for 1,000 Mbit/sMbit/s

 operating over balanced channels Class F (Category 7 operating over balanced channels Class F (Category 7 
twistedtwisted--pair cabling)pair cabling)

••
 

ΈτοιμοΈτοιμο
 

γιαγια
 

εφαρμογέςεφαρμογές
 

πέρανπέραν
 

τουτου
 

10GBASE10GBASE--TT
••

 
ΥπάρχειΥπάρχει

 
PCB PCB έκδοσήέκδοσή

 
τουτου

 
γιαγια

 
OEMOEM

χρήσηχρήση
 

σεσε
 

ενεργόενεργό
 

εξοπλισμόεξοπλισμό



TERA TERA καικαι  DTE PowerDTE Power
••

 
ΟΟ

 
TERA TERA υποστηρίζειυποστηρίζει

 
DTE Power DTE Power 

πάνωπάνω
 

απόαπό
 

ΔομημένηΔομημένη
 ΚαλωδίωσηΚαλωδίωση

 
(IEEE 802.3 (IEEE 802.3 afaf))

••
 

ΧρησιμοποιείΧρησιμοποιεί
 

έναένα
 

κύκλωμακύκλωμα
 

22ζζ
 γιαγια

 
μεταφοράμεταφορά

 
maximum 40 W maximum 40 W 

ισχύοςισχύος
 

συνεχούςσυνεχούς
 

ρεύματοςρεύματος
••

 
ΔιαχωρισμόςΔιαχωρισμός

 
απόαπό

 
ισχυράισχυρά

 ρεύματαρεύματα
 

δενδεν
 

χρειάζεταιχρειάζεται
••

 
ΥποστηρίζειΥποστηρίζει

 
συσκευέςσυσκευές

 
ισχύοςισχύος

 endend--span span καικαι
 

midmid--span span 



••
 

ΜίαΜία
 

λήψηλήψη
 

TERATERA™™
 

αντικαθιστάαντικαθιστά
 

τρείςτρείς
 

((33))
 

Cat Cat 
5e/Cat 6 5e/Cat 6 λήψειςλήψεις, , υποθέτονταςυποθέτοντας

 
ότιότι

 
θέλουμεθέλουμε::

––
 

10/100BASE10/100BASE--T T δίκτυοδίκτυο
 

data (2data (2--ζεύγηζεύγη))
––

 
ΦωνήΦωνή

 
(1(1--ζεύγοςζεύγος))

––
 

ΔιαθέσιμοΔιαθέσιμο
 

ζεύγοςζεύγος
 

(Video, Broadband, CCTV, (Video, Broadband, CCTV, κκ..λλ..ππ.).)

ΠολλαπλέςΠολλαπλές  ΕφαρμογέςΕφαρμογές

HighHigh--Speed LANSpeed LAN

BroadbandBroadband

VoiceVoice

••
 

ΙδανικόΙδανικό
 

γιαγια
 

call centers call centers 
αφούαφού

 
μίαμία

 
λήψηλήψη

 
TERA TERA 

αντικαθιστάαντικαθιστά
 

μέχριμέχρι
 

4 4 
τηλεφωνικάτηλεφωνικά

 
καλώδιακαλώδια

 καικαι
 

πρίζεςπρίζες!!



TERA TERA ΛύσειςΛύσεις
••

 
ΤρείςΤρείς

 
λύσειςλύσεις

 
TERATERA

 
::

••
 

ΚαλώδιαΚαλώδια
 

διαθέσιμαδιαθέσιμα
 

σεσε
 

Riser, plenumRiser, plenum
 

&&
 

LS0HLS0H
••

 
ΜειωμένηΜειωμένη

 
χρήσηχρήση

 
PVC PVC καικαι

 
σύμφωνασύμφωνα

 
μεμε

 
τιςτις

 προδιαγραφέςπροδιαγραφές
 

ISO 14001ISO 14001

800 MHz800 MHz
 

1000 1000 MHzMHz
 
1200 MHz (TBD)1200 MHz (TBD)

ΣύστημαΣύστημα::
 

ISO/IEC 11801ISO/IEC 11801
 

ISO/IEC 15018ISO/IEC 15018
ΚαλώδιοΚαλώδιο::IEC 61156IEC 61156--66

 
IEC 61156IEC 61156--77



ΛύσειςΛύσεις  στηστη  ΘέσηΘέση  ΕργασίαςΕργασίας

•
 

Προετοιμασία
 

ζευγών
 

με
 

εργαλείο
••

 
ΠλαίσιαΠλαίσια

 
πριζώνπριζών

 
γιαγια

 
όλεςόλες

 
τιςτις

 
χώρεςχώρες

••
 

ΤοποθέτησηΤοποθέτηση
 

δίπλαδίπλα--δίπλαδίπλα
••

 
ΠορτάκιΠορτάκι

 
σκόνηςσκόνης

•
 

Δυνατότητα
 

εντοιχισμένης,
επίτοιχης

 
και

 
19”

 
τοπο-

θέτησης

••
 

ΥψηλήΥψηλή
 

πυκνότηταπυκνότητα
 

––
 

έωςέως
 

6 6 θύρεςθύρες
 

ανάανά
 

ΘΘ..ΕΕ..



TERATERA  patch cords patch cords 
••

 
ΒύσματαΒύσματα

 
11--, 2, 2--, , καικαι

 44--ζευγώνζευγών
 

γιαγια
 διάφορεςδιάφορες

 εφαρμογέςεφαρμογές
••

 
ΚατασκευάζονταιΚατασκευάζονται

 στοστο
 

χέριχέρι
••

 
TERATERA--σεσε--TERA TERA καικαι

 TERATERA--σεσε--RJ patch RJ patch 
cordscords



ΤερματισμόςΤερματισμός

••
 

ΕύκολοςΕύκολος
 

τερματισμόςτερματισμός
 

μεμε
 

τυπικάτυπικά
 

καικαι
 

γνωστάγνωστά
 εργαλείαεργαλεία

 
——

 
TERATERA™™

 
CPT CPT 

••
 

ΑφαιρείΑφαιρεί
 

μεμε
 

ακρίβειαακρίβεια
 

μανδύαμανδύα
 

καικαι
 

αλουμίνιοαλουμίνιο
 απόαπό

 
έναένα

 
44ζζ

 
S/FTP S/FTP χωρίςχωρίς

 
ζημίαζημία

 
στουςστους

 
αγωγούςαγωγούς

••
 

ΕκπαιδευτικόΕκπαιδευτικό
 

videovideo
στοστο

 
webweb



ΕπίτοιχηΕπίτοιχη  στήριξηστήριξη
ΝέεςΝέες

 
επίτοιχεςεπίτοιχες

 
πρίζεςπρίζες

 
υποστηρίζουνυποστηρίζουν

 
5050mm mm 

ακτίναακτίνα
 

καμπυλότηταςκαμπυλότητας
 

γιαγια
 

τοντον
 

TERATERA™™



ΜετρήσειςΜετρήσεις  στοστο  έργοέργο
••

 
ΜέτρησηΜέτρηση

 
όμοιαόμοια

 
μεμε

 αυτήαυτή
 

τηςτης
 

Cat.6Cat.6
••

 
To DTXTo DTX--

 
1800 1800 τηςτης

 Fluke Fluke είναιείναι
 εγκεκριμμένοεγκεκριμμένο

 
γιαγια

 πιστοποίησηπιστοποίηση
 καλωδίωσηςκαλωδίωσης
 ΤΕΤΕRARA



ΠούΠού  απευθύνεταιαπευθύνεται  ;;
ΕκπαιδευτικόςΕκπαιδευτικός

 
καικαι

 ΚρατικόςΚρατικός
 

ΤομέαςΤομέας
••

 
ΠροσομοίωσηΠροσομοίωση

 
σεσε

 
πραγματικόπραγματικό

χρόνοχρόνο
 

((real time SIM)real time SIM)
••

 
ΕπιστημονικήΕπιστημονική

 
έρευναέρευνα

••
 

ΌγκοςΌγκος
 

δεδομένωνδεδομένων
••

 
ΥψηλέςΥψηλές

 
παρεμβολέςπαρεμβολές



ΠούΠού  απευθύνεταιαπευθύνεται  ;;

ΟικονομίαΟικονομία
••

 
ΑσφάλειαΑσφάλεια

 
δεδομένωνδεδομένων

••
 

ΟικονομίαΟικονομία
 

χρημάτωνχρημάτων
 απόαπό

 
λιγότερεςλιγότερες

 
λήψειςλήψεις

••
 

ΟικονομίαΟικονομία
 

χώρουχώρου
••

 
ΑΑpplicationpplication

 
sharingsharing



ΠούΠού  απευθύνεταιαπευθύνεται  ;;

ΥγείαΥγεία
••

 
ΑσφάλειαΑσφάλεια

••
 

ΟικονομίαΟικονομία
 

λήψεωνλήψεων
••

 
ΟικονομίαΟικονομία

 
χώρουχώρου

••
 

ΠαρεμβολέςΠαρεμβολές
 

ΕΜΙΕΜΙ
••

 
ΌγκοςΌγκος

 
δεδομένωνδεδομένων



ΠούΠού  απευθύνεταιαπευθύνεται  ;;

ΒιομηχανίαΒιομηχανία
 

/ / ΚατασκευέςΚατασκευές
••

 
ΠροστασίαΠροστασία

 
απόαπό

 
παρεμβολέςπαρεμβολές

 
EMIEMI

••
 

ΔιακίνησηΔιακίνηση
 

όγκουόγκου
 

ΔεδομένωνΔεδομένων
••

 
ΕιδικέςΕιδικές

 
συνθήκεςσυνθήκες

 
θορύβουθορύβου

••
 

ΠολλάΠολλά
 

καλώδιακαλώδια
 

σεσε
 

κανάλιακανάλια
••

 
ΤαΤα

 
βιομηχανικάβιομηχανικά

 
πρότυπαπρότυπα

ορίζουνορίζουν
 

θωρακισμέναθωρακισμένα
 

καλώδιακαλώδια
αναν

 
εγκαθιστώνταιεγκαθιστώνται

 
σεσε

 
κανάλιακανάλια



ΕγκαταστάσειςΕγκαταστάσεις
ΤράπεζαΤράπεζα

 
τηςτης

 
ΑυστρίαςΑυστρίας

––
 

ΒιέννηΒιέννη
 

καικαι
 

σεσε
 

μικρότεραμικρότερα
 

υποκαταστήματαυποκαταστήματα
 εντόςεντός

 
ΑυστρίαςΑυστρίας

––
 

ΠρώτηΠρώτη
 

εγκατάστασηεγκατάσταση
 

τοτο
 

1999 1999 καικαι
πολλέςπολλές

 
ακόμηακόμη

 
τατα

 
επόμεναεπόμενα

 
4 4 χρόνιαχρόνια

––
 

ΑριθμόςΑριθμός
 

πριζώνπριζών: 16: 16..000000
––

 
ΑριθμόςΑριθμός

 
χρηστώνχρηστών: 5: 5..000000

––
 

ΣχεδιασμόςΣχεδιασμός::
 

ΙεραρχικόςΙεραρχικός
 

αστέραςαστέρας, , 
ικριώματαικριώματα

 
ανάανά

 
όροφοόροφο

 
καικαι

 
ενδοδαπέδιοενδοδαπέδιο

 σύστημασύστημα
 

όδευσηςόδευσης
 

καλωδίωνκαλωδίων
––

 
ΕπικοινωνίαΕπικοινωνία::

 
Peter Herrmann, TPeter Herrmann, Tηληλ..

 
+43 1 +43 1 

2171759769. 2171759769. ΕιδοποιήστεΕιδοποιήστε
 

πρώταπρώτα
 

τοντον
 

κκ..
 Peter Breuer TPeter Breuer Tηληλ. +49 173 3561816,  . +49 173 3561816,  

Siemon Siemon ΓερμανίαςΓερμανίας



2020ετήςετής
 εγγύησηεγγύηση

 
πουπου

 καλύπτεικαλύπτει
 απόδοσηαπόδοση, , 

αλλάαλλά
 

καικαι
 

τιςτις
 εφαρμογέςεφαρμογές
 τουτου

 
πελάτηπελάτη

ΕγγύησηΕγγύηση

Parameter

 

Class F

 

TERA

 

TERA

 

TERA
@600 MHz

 

@250 MHz

 

@600 MHz

 

@800 MHz*
Insertion Loss

 

54.6 dB

 

33.8 dB

 

54.6 dB

 

64.2 dB
NEXT

 

51.2 dB

 

56.9 dB

 

51.2 dB

 

49.3 dB 
PSNEXT

 

48.2 dB

 

53.9 dB

 

48.2 dB

 

46.3 dB
ACR

 

-3.4 dB

 

23.1 dB

 

-3.4 dB

 

-14.9 dB
PS ACR

 

-6.4 dB

 

20.1 dB

 

-6.4 dB

 

-17.9 dB
ELFEXT

 

31.3 dB

 

37.8 dB

 

31.3 dB

 

29.1 dB
PSELFEXT

 

28.3 dB

 

34.8 dB

 

28.3 dB

 

26.1 dB
Return Loss

 

8.0 dB

 

8.0 dB

 

8.0 dB

 

8.0 dB
Prop Delay

 

545 ns

 

546 ns

 

545 ns

 

545 ns
Delay Skew

 

30 ns

 

30 ns

 

30 ns

 

30 ns

Warranty performance claims are based on worst case testing and channel configurations. Typical channel 
performance may be significantly higher.
* Systems using Siemon plenum TERA cable are rated to 600 MHz only.

ΕργοστασιακήΕργοστασιακή
 

ΕγγύησηΕγγύηση
 

TERA TERA βεβαιώνειβεβαιώνει
 

τηντην
 

απόδοσηαπόδοση
 τουτου

 
ΣυστήματοςΣυστήματος

 
σύμφωνασύμφωνα

 
μεμε

 
τιςτις

 
παραμέτρουςπαραμέτρους

 
τωντων

 προτύπωνπροτύπων
 

category 7/class F category 7/class F γιαγια
 

100 100 ΩΩ
 

S/FTPS/FTP
 καλωδίωσηκαλωδίωση



ΣυμπέρασμαΣυμπέρασμα
“Μόνο

 
η

 
λύση

 
TERA category 7 είναι

 
:

-
 

Οικονομική
-

 
Υποστηρίζει

 
πολλαπλές

 
εφαρμογές

-
 

Προσφέρει
 

το
 

υψηλότερο
 

εύρος
 

που
 διατίθεται

 
σήμερα

 
από

 
χαλκό”

ΟΟ
 

TERA TERA είναιείναι
 

έναςένας
 

διεθνώςδιεθνώς
 

αναγνωρισμένοςαναγνωρισμένος
 

συνδετήραςσυνδετήρας
 

καικαι
 

ηη
 SiemonSiemon

 
κατέχεικατέχει

 
τηντην

 
πρώτηπρώτη

 
θέσηθέση

 
στηνστην

 
παγκόσμιαπαγκόσμια

 
αγοράαγορά

 
λύσεωνλύσεων

 Category 7/classCategory 7/class
 

FF
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